ProVent® 100

* Einsatz von zwei ProVent*
100 in Parallelschaltung
moglich

* Riickschlagventil fir OI-
riicklauf optional erhaltlich
{empfohlen)

* Verwechslungssicherer
Service durch symmetri-
sches Element

Der ProVent® 100 ist als
kompakte Kurbelgehduse-
entliftung fiir Motoren bis
100 kW ausgelegt und zeich-
net sich durch folgende
Vorteile aus:

-

Bis zu 100 I/min Blow-By-

Gas

+ Kompaktes, bauraumopti-

miertes Design

Integrierte Druckregelung

fiir Kurbelgehause

+ High-Efficiency-Medium

* Mit By-Pass-Ventil oder
Uberdruckventil lieferbar

+ Als offene oder geschlos-

sene KGE einsetzbar

-

Bild 2 +

Bestell-Nr. Bild Blow-By Eintritt MAMN-FILTER Ersatzelement
ProVent* mit ProVent” mit Gehause
Uberdruckventil By-Pass-Ventil HE* UE**
39 310 70 792 3% 310 70 793 1 rechts
LC 7001 auf Anfrage
39 310 70 790 39 310 70 791 2 hinten

* HE = High-EHiciency-Medium
* UE = Uitra-Efficiancy-Medium

Deckeal mit integriartam
Druckragelvantil (2)

ProVent® 100 Ersatzteilliste

tocheploicmant ix Bestell-Nr. |Pos.| Menge
Halter integriert 1 1
39 310 30 320
Gehauss Deckel (integrierte 2 1
Druckregelung)
Uberdrsiandl Ersatzelement HE |  LC 7001 3 1

Halter (1)

Olriieklaut




ProVent® 100 - Technische Daten

min. Element
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Richtwert fir den Einsatz von ProVent* einfach * bis 100 kW
Blow-By Volumenstrom max. 100 /min
Einbauposition senkrecht
Erlaubte Schraglage der Hochachse 45" in alle Richtungen
o Eintritt 2 Positionen
Positionierung . -
Austritt 4 Positionen
Umgebungstemperatur -35 °C bis 120 °C, kurzzeitig bis 140 °C
Montage Verschraubung am Motorblock 2x M8
Gehause
Material Deckel PA GF
Halter
Bestandig gegen Dieselkraftstoff, Motorendle, Schmierdle, Kaltreiniger

* Einsatz von zwai ProVent® derselben Bauart in Parallelschaltung maglich




