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für Wasserlöschanlagen 
VdS-zugelassen

Druckschalter FF 4 VdS

103 mm

5,5 mm

40 mm

14 mm

50 mm
84,5 mm 77,5 mm

151 mm

75,5 mm

40,5 mm

a

Schaltbilder

Wechsler
mit Handreset max.

Wechsler

 Schutzart gem. DIN 40 050 /IEC 529		  IP 54
 mit Kabeleinführung aus Gummi		

 Schutzart gem. DIN 40 050 /IEC 529		  IP 65
 mit Kabelverschraubung M 20	

 Umgebungstemperaturbereich		  -20...+70° C

 Zul. Mediumtemperatur 		  +70° C

 Wiederholgenauigkeit		  < 2% FS

Technische Daten
 Bemessungsbetriebsstrom bei 230 V	 16 A
 AC 1

 Bemessungsbetriebsstrom bei 230 V	 6 A
 AC 15

 Bemessungsbetriebsstrom bei 230 V	 0,1 A
 DC 13

 Zul. Motorleistung 1 ~ 230 V	 0,55 kW
 

 Vibrationsbeständigkeit	 4 g
 10 bis 1000 Hz	

 FF 4-2 VdS DAI	 0,35 ...	   1	 0,25 ...	 0,9	 0,1	 fest	 20	  40	 0,6 /	0,7	 1020068
 FF 4-2 VdS DRI**	 0,5  ...	   1			   0,2	 fest	 20	  40	 ... /	0,7	 1020070
 FF 4-10 VdS DAI	 0,7  ...	 10 	  0 ...	 8,5 	 0,5 ...	1,5	 32	  40	  4 /	 5 	 1020080
 FF 4-16 VdS DAI	 1  ...	 16	 0,5 ...	 15	 0,8 ...	1,5	 36	  48	  11 /	 12 	 1020067	

Typen
Druckschalter für Wasserlöschanlagen VdS-zugelassen mit Perbunanmembran. Besonders hohe Anforderungen in 
Bezug auf Qualität und Funktionszuverlässigkeit werden an Druckschalter, die im Bereich der Drucküberwachung von 
Wasserlöschanlagen eingesetzt werden, gestellt. Druckanschluss: I  (G ½" Innengewinde, DIN ISO 228/I), Silumin.

** FF 4-2 VdS DRI mit Handreset für max. Druck

		  Oberer 	 Unterer 	  Druck- 	 Max.	 Max. 	 Werks-	 Artikel- 
	 Artikel	 Schaltpunkt	 Schaltpunkt	 differenz	 Betriebsdruck	 Prüfdruck	 einstellung	 Nummer 	
		  einstellbar (bar)	 einstellbar (bar)	  (bar)	  (bar)	 (bar)	 (bar)	

Beschreibung
n	� FF 4-... VdS sind zum Einsatz in fest installierten Wasserlöschanlagen 

durch VdS-Schadenverhütung zugelassen.

n	� FF 4-2 VdS ist ein typischer Alarm-Druckschalter.
Der Einstellbereich ist auf 1 bar begrenzt. 

n	� FF 4-10 VdS und FF 4-16 VdS haben eine spezielle Differenzeinstellung, 
	 die den Wert auf max. 1,5 bar begrenzt.

Druckschalter FF 4-... VdS


