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Mahle Kolbenkompressoren:
Betriebsstörungen und deren Beseitigung bitte nur durch autorisiertes Fachpersonal 
vornehmen lassen!

Störung Ursache Abhilfe

Kompressor läuft 
nicht an

Sicherungen durchgebrannt Elektrische Leitung, 
Schaltgeräte und Motor 
überprüfen

Behälterdruck über 
Einschaltdruck

Druck ablassen bis Kompressor 
automatisch anlaufen kann

Druckleitung nicht entlastet Druckschalter in Stellung „o“ 
betätigen

Motorschutz hat ausgelöst Richtige Einstellung des 
Motorschutzes, Umschaltzeiten 
bei automatischen 
Sterndreieckschalter, 
elektrischen Anschluss 
überprüfen (Phasenausfall, 
Unterspannung), eventuell 
Schützspule erneuern

Schützspule durchgebrannt Nach Prüfung der elektrischen 
Leitungen (Unterspannung) 
Spule erneuern

Motor durchgebrannt Überprüfung der elektrischen 
Leitungen und Netz, Motor mit 
Gehäuse austauschen (wegen 
werksseitiger Prüfung)

Motor wird zu warm Unterspannung im elektrischen 
Netz

Netz überprüfen, ausreichende 
Leitungsquerschnitte verlegen

Schlechter Kontakt Kontakte aller Schalter und 
Sicherungen prüfen und 
eventuell erneuern

Ausfall einer Phase Elektrisches Netz, Sicherungen 
und Kontakte prüfen
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Störung Ursache Abhilfe

Schalthäufigkeit zu hoch Schalthäufigkeit verringern

Kompressor fördert 
zu wenig. Solldruck 
nicht erreicht

Druckluftanlage zu klein 
gewählt

Anlage größerer Luftleistung 
verwenden

Druckschalter falsch eingestellt Einstellung überprüfen und 
entsprechend der dem Schalter 
beiliegenden Anleitung 
nachstellen.

Leitungsnetz, Armaturen 
undicht

Undichtheit an der Anlage durch 
Nachziehen oder 
Dichtungswechsel beseitigen. 

Ansaugfilter verschmutzt Ansaugfilter reinigen oder 
austauschen

Kompressordrehzahl zu gering Ggf. Keilriemen nachspannen. 
Drehzahl prüfen.

Kompressorventile 
verschmutzt, beschädigt

Kompressorventile reinigen, 
Verschleißteile ersetzen

Zylinderkopfdichtung undicht Dichtung ersetzen, Ebenheit der 
Auflage prüfen. 

Kolbenringe, Kolben und 
Zylinder abgenutzt

Verschlissene Teile 
austauschen

Entlastungsventil bläst ab Siehe Abschnitt unter: 
Druckleitung bläst ab am 
Entlastungsventil
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Störung Ursache Abhilfe

Kompressor wird 
zu heiß

Umgebungstemperatur zu 
hoch

Aufstellung und Raumbelüftung 
verbessern.

Keine Kühlluft. 
Lüfterwandabstand zu klein, 

Kompressor mindestens 250 
mm von der Wand abrücken, 
damit Ventilation möglich. 
Lüfterhaube reinigen

Lüfter-Drehrichtung falsch Motordrehrichtung ändern

Ölmangel, falsches Öl Kompressoröl nachfüllen

Druck zu hoch eingestellt Druckschalter-Einstellung 
überprüfen, nachstellen nach im 
Schalter beiliegender 
Anweisung

Kompressorventile schadhaft Kompressorventile überprüfen, 
ggf. austauschen

Kompressor zeigt 
zu großen 
Ölverbrauch

Falsches Kompressorenöl Vorgeschriebenes 
Kompressorenöl verwenden

Kolbenringe verschlissen Kolbenringe und ggf. Zylinder 
austauschen

Kurbelgehäuse-Entlüftung 
nicht in Ordnung

Entlüftungsdeckel am 
Kurbelgehäuse ersetzen

Kompressor wird zu heiß Siehe unter „Kompressor wird 
zu heiß“

Anormale 
Geräusche

Pfeifen am Zylinderkopf,
im Leitungsnetz oder 
Armaturen

Zylinderköpfe nachziehen bzw. 
Zylinderkopfdichtungen 
erneuern. Undichtigkeiten 
beseitigen
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Störung Ursache Abhilfe

Entlastungsventil bläst 
dauernd, wenn Kompressor 
läuft

Reinigen des Rückschlagventils 
und des Entlastungsventils, evtl. 
Dichtungen erneuern.

Knattern am Sicherheitsventil Druckschalter auf richtige 
Einstellung überprüfen.
Kompressorventile der zweiten 
Stufe undicht oder defekt; 
Kompressorventile austauschen

Klopfende Geräusche:
1.)Lüfter klopft

2.)Fremdkörper im Zylinder

Befestigungsmutter bzw. 
Schraube anziehen.
Zylinderkopf abnehmen, 
Fremdkörper entfernen, 
Kompressorventile prüfen, 
Ansaugfilter reinigen.

3.)Kompressoventilschaden  

4.)Pleuellager ausgeschlagen

Kompressorventil überprüfen, 
ggf. austauschen
Kompressor zur 
Instandsetzung.

Mahlendes Geräusch Kugellagerschaden, 
Kompressor zur 
Instandsetzung.

Sicherheitsventil der 
Zwischenstufe bläst ab.

Kompressor-Ventile der zweiten 
Stufe stark undicht oder defekt,
ggf. Ventilplatten erneuern.

Druckleitung wird 
beim Abschalten 
nicht entlastet

Entlastungsventil falsch 
eingestellt

Entlastungsventil richtig 
einstellen

Entlastungsventil gestört Entlastungsventil reinigen, ggf. 
austauschen
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Störung Ursache Abhilfe

Druckleitung bläst 
am 
Entlastungsventil 
dauernd ab

Bei laufendem Kompressor:
Entlastungsventil undicht

Entlastungsventil reinigen, ggf. 
austauschen

Bei stehendem Kompressor:
Rückschlagventil undicht

Lzft aus Behälter ablassen.
Rückschlagventil reinigen, 
eventuell Dichtung erneuern, 
und Ventilkörper austauschen 
Oder Magnetventil ohne 
Spannung.

Magnetentlastungsventil defekt Magnetentlastungsventil prüfen, 
ggf. Austauschen.

Überstromschutz 
spricht an

Einstellung stimmt nicht Richtigstellen

Ausfall einer Stromphase
Unterspannung im Netz

Strom-und 
Spannungsverhältnisse in 
Ordnung bringen. Nach VDE 
zulässige Spannungstoleranz 
beachten

Elektrische Zuleitungskabel zu 
schwach

Kabelquerschnitt entsprechend 
auswählen

Umschaltzeit von Stern- auf 
Dreieckschaltung zu kurz oder 
zu lang

Umschaltzeit richtig stellen

Schalthäufigkeit zu hoch Schalthäufigkeit verringern

Druck zu hoch eingestellt Druckschalter-Einstellung 
überprüfen und ggf. nachstellen

Kompressor nicht entlastet Entlastungsventil prüfen ggf. 
austauschen

 


