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Mahle Schraubenkompressoren:
Betriebsstörungen und deren Beseitigung bitte nur durch autorisiertes Fachpersonal 
vornehmen lassen!

Störung Ursache Abhilfe

Anlage läuft nicht
(keine Störmeldung)

MP-Leiter nicht 
angeschlossen

MP-Leiter anklemmen

Sicherungen defekt Sicherungen erneuern

Steuerung defekt
Druckluft / Öl-Behälter 
nicht entlastet

Druckschalter auf Durchgang 
prüfen

Anlage läuft, fördert 
aber nicht

Druckschalter falsch 
eingestellt

Druckschaltereinstellung 
richtig stellen

Ansaugsperrventil öffnet 
sich nicht

Ansaugsperrventil und 
Magnetventil prüfen

Entlastungsventil schließt 
nicht

Magnetventil und 
Entlastungsventil prüfen

Anlage läuft an, schaltet 
sich kurz danach wieder 
aus

Drehrichtung falsch Motorzuleitung umklemmen

Absperrschieber 
geschlossen

öffnen

Hauptsicherung spricht 
an, weil Umschaltzeit zu 
kurz

Umschaltzeit Stern/Dreieck 
einstellen / Kundendienst 
anfordern

Störabschaltung (rote 
Lampe leuchtet)

S. nächster Abschnitt

Störabschaltung 
Kontaktthermometer

Ölkühler verschmutzt 
(innen oder außen)

reinigen

Umgebungstemperatur zu 
hoch

Raum belüften

Ölmangel, falsches Öl Öl nachfüllen bzw. wechseln

Öl-Mischregler defekt austauschen
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Störung Ursache Abhilfe

Ölfilterpatrone 
verschmutzt

austauschen

Motorschutz Drehrichtung falsch Motorzuleitung umklemmen

Unterspannung
Stromversorgung prüfen 
(Kabel, Trafo-Belastung)

Schalthäufigkeit zu hoch

Flexomat-Regelung wählen 
oder Netzspeichervolumen 
vergrößern bzw. 
Kundendienst anfordern

2-Phasenlauf Stromversorgung prüfen

Enddruck zu hoch Druck absenken

Elektromotor defekt prüfen, reparieren

Verdichterstufe defekt prüfen, reparieren

Sonstige     Störung  
Widerstandsanzeige am 
Ölfilter

Ölfilterpatrone 
verschmutzt

austauschen (Wartung)

Sicherheitsventil

Ölfeinabscheider 
verschmutzt
Druckschalter zu hoch 
eingestellt oder defekt

austauschen 
einstellen oder austauschen

Entlastungsventil bläst 
bei Stillstand dauernd

Rückschlagventil im 
Mindestdruckventil defekt

Reparieren oder austauschen 
(Wartung)

Entlastungsventil bläst 
bei Lastlauf

Entlastungsventil oder 
Steuerung defekt

Reparieren oder austauschen

Ölverbrauch zu hoch
Leckölrückführung
Düse verstopft

Leckölrückführungsrohr 
reinigen

Düse verstopft Düse reinigen

Ölfeinabscheider defekt austauschen

Ölstand zu hoch Öl ablassen
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Störung Ursache Abhilfe

Fördermenge gering Ansaugfilter verschmutzt
Patrone austauschen oder 
reinigen

Ansaugsperrventil defekt prüfen, austauschen

Undichtigkeiten im System abdichten

Entlastungsventil defekt reparieren oder austauschen

Ölaustritt am Luftfilter 
beim Abschalten

Lecköldüse oder 
Schmutzfänger verstopft

reinigen

Feinabscheider undicht austauschen

Ansaugsperrventil undicht Prüfen, austauschen

Ölfüllung trübe Falsche Ölsorte Öl prüfen und austauschen

Mindestdruckventil undicht 
(Rückströmung

Dichtung austauschen

Geringe Einschaltdauer, 
Kaltgehender Kompressor 

Ölwechsel mind. einmal pro 
Jahr durchführen

 


