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Für Leistungsdruckschalter MDR 1 bis MDR 5 und Steuerdruckschalter MDR 43 und MDR 53 
Zur Dekodierung von Druckschaltertypen: Grundeinstellungen 
 
 

                                                                              MDR X                         
                    Angaben hierzu 

                    nächste Seite 

Druckbereiche                           
3 bar / 43,5 psi /  300 kpa  B                         
5 bar /72,5 psi /  500 kpa  C                         
6 bar /87 psi /  600 kpa  D                         
8 bar /116 psi /  800 kpa  E                         
9 bar / 130,5 psi/  900 kpa  F                         
11 bar /159,5 psi /  1100 kpa  G                         
16 bar /232 psi /  1600 kpa  H                         
25 bar /362,5 psi /  2500 kpa  I                         
35 bar / 507,5 psi/  3500 kpa  J                         
    3 bar,  überdruckfest bis 25 bar  N                         
    8 bar,  überdruckfest bis 25 bar  O                         
45 bar / 652,5 psi/  4500 kpa  K                         
                           
                           

Flansch                           
1/2"  A                         
1/4"  B                         
3/8"  C                         
1/2", 4-Wege  D                         
1/4", 4-Wege  E                         
3/8", 4-Wege  F                         
1/4", NPT  H                         
3/8", NPT  I                         
1/4", NPT, 4-Wege  K                         
3/8", NPT, 4-Wege  L                         
1/2", Manometeranschluss 1/4"  O                         
1/4", Manometeranschluss 1/4"  P                         
3/8", Manometeranschluss 1/4"  Q                         
1/4", Stahl  S                         
1/4", Stahl mit Überwurfmutter  T                         
1/4", NPT, 4-Wege, Manometeranschluss 1/8" NPT  U                         
                           
                           

Membran                           
Standard  A                         
Für kleine Druckdifferenzen  B                         
Lebensmittelecht  D                         
                           
                           

EIN/AUS-Handbetätigung                           
Mit Ein/Ausschaltknopf  A                   
Ohne Ein/Ausschaltknopf  B                  Ausschaltdruck 

                 xxx  Druck in Ziffern (3-stellig 

                    xxx= nicht voreingestellt 

Ausführung                   Bsp. 6 bar = 060  

EURO-Standard mit Schraubklemmen  AA                   

US-Standard mit Schraubklemmen  AB                   

EURO-Standard mit Schraubklemmen und UL  AC                  Einheit Druck 
Standard mit Steckklemmen  AD               A  Bar (> 1 bar => 010) 
Größerer Anschlussraum (MDR 4S)  FA               B  psi 
Umgekehrte Schaltfunktion, größerer Anschlussraum (MDR 4SU)  FC               C  Kpa (> 100 kpa => 010 
Transparente Haube (MDR 4SD)  FD               D  Bar (< 1 bar => 100) 
EURO-Standard mit Schraubklemmen, ohne Druckdifferenz  AE               E  Kpa (< 100 kpa => 100) 

EURO-Standard mit Schraubklemmen und UL, ohne Druckdifferenz  AI                   
US-Standard mit Schraubklemmen, ohne Druckdifferenz  AJ                   

                    Einschaltdruck 
                 xxx  Druck in Ziffern (3-stellig), 

Bedruckung                    xxx= nicht voreingestellt 

Condor  A                 Bsp. 6 bar = 060  
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Für Leistungsdruckschalter und Steuerdruckschalter MDR 43 und MDR 53 
Zur Dekodierung von Druckschaltertypen: Zubehörfelder 
 
 

MDR X                                       
                     
                     

                Sonderzubehör 
             X  Ohne Sonderzubehör 
             A  Schlauchanschlussstutzen ST für EV/AEV 
             B  Klemmenabdeckung, VBG 4 
             G  Zusätzl. Kabelverschraubung PG 9 V 
             J  Betriebsstundenzähler 400V/50Hz 
             I  Betriebsstundenzähler 230V/50Hz 
                
                
               Auslöser 
             X  Ohne Auslöser 
             A  Unterspannungsauslöser 230 V  / 50 Hz 
             B  Unterspannungsauslöser 400 V  / 50 Hz 
             C  Unterspannungsauslöser 480 V  / 60 Hz 
             D  Unterspannungsauslöser 240 V  / 60 Hz 
             E  Arbeitsstromauslöser 24 V  / 50 Hz 
             F  Arbeitsstromauslöser 110 V  / 50 Hz 

Ventile             G  Arbeitsstromauslöser 230 V  / 50 Hz 
Ohne Ventile  X           H  Unterspannungsauslöser 24 V  / 50 Hz 
Entlastungsventil EV, Schraubbefestigung 6 mm  A           I  Arbeitsstromauslöser 400 V  / 50 Hz 
Entlastungsventil EV i, Schraubbefestigung 1/4"  B           J  Unterspannungsauslöser 400 V  / 50 Hz  
Entlastungsventil EV S, Steckkupplung 6 mm  C             + Phasenüberwachungsplatine 
Entlastungsventil EV W, abgewinkelt, Schraubbef. 6 mm  D              
Entlastungsventil EV Wi, abgewinkelt, Schraubbef. 1/4"  E              
Entlastungsventil EV WS, abgewinkelt, Steckkuppl. 6 mm  F             Relais (Klein-Grossschreib. beacht.) 
Entlastungsventil EV M5, Schraubbef. 6 mm, Ausgangsbef. M5  G           X  Ohne Überstromrelais 
Entlastungsventil EVi M5, Schraubbef. 1/4", Ausgangsbef. M5  H           C  Ohne Schaltkammer 
Entlastungsventil EV WSi, abgewinkelt, Steckkuppl. 1/4"  I           D  Überstromrelais 0,63 - 1,0 A 
Entlastungsventil EV Ei, Schraubbefestigung 1/4"  J           E  Überstromrelais   1,0 - 1,6 A  
Entlastungsventil EV H, Schraubbefestigung 6 mm  K           F  Überstromrelais   1,6 - 2,5 A 
Entlastungsventil EV L, Schraubbef. 6 mm, Ausgangsbef. 6 mm  M           G  Überstromrelais   2,5 - 4,0 A 
Entlastungsventil EV Li, Schraubbef. 1/4", Ausgangsbef. 6 mm  N           H  Überstromrelais   4,0 - 6,3 A 
Anlaufentlastungsventil AEV, Schraubbefestigung 6 mm  O           I  Überstromrelais   6,3 - 10,0 A 
Anlaufentlastungsventil AEV i, Schraubbefestigung 1/4"  P           J  Überstromrelais 10,0 - 16,0 A 
Anlaufentlastungsventil AEV S, Steckkupplung 6 mm  Q           K  Überstromrelais 16,0 - 20,0 A 
Anlaufentlastungsventil AEV W, abgewinkelt, Schraubef. 6 mm  R           L  Überstromrelais 20,0 - 24,0 A 
Anlaufentlastungsventil AEV Wi, abgewinkelt, Schraubef. 1/4"  S           M  Überstromrelais 20,0 - 30,0 A, 2 polig 
Anlaufentlastungsventil AEV WS, abgewinkelt, Steckkuppl. 6 mm  T           N  Überstromrelais 10,0 - 16,0 A, erhöhtes Schaltverm. 
Anlaufentlastungsventil AEV WSi, abgewinkelt, Steckkuppl. 1/4"  U           O  Überstromrelais 16,0 - 20,0 A, erhöhtes Schaltverm. 
Entlastungsventil EV E, Schraubbef. 6 mm für MDR 5, 6  V           P  Überstromrelais 20,0 - 24,0 A, erhöhtes Schaltverm. 
Entlastungsventil EV 5, Schraubbef. 6 mm, Ausgangsbef. 6 mm  W           Q  Überstromrelais 0,86 - 1,5 A 
Entlastungsventil EV Si, Steckkupplung 6 mm  Y           R  Überstromrelais   1,5 - 2,45 A 

            S  Überstromrelais   2,4 - 4,2 A 
            T  Überstromrelais   4,0 - 7,0 A 

Kabelverschraubung  

  

          U  Überstromrelais   6,1 - 10,3 A 
Ohne Kabelverschraubung  X X           V  Überstromrelais   9,0 - 14,0 A 
WN Würgenippel / Blindstopfen  A A           W  Überstromrelais   11,0 - 18,0 A 
PG 11 Gewindestutzen  B B           Y  Überstromrelais   18,0 - 25,0 A, 2 polig 
PG 11 Verschraubung  C C                         
PG 11 Z Verschraubung mit Zugentlastung  D D                         
PG 11 ZK Verschraubung mit Zugentlastung und Knickschutz  E E                   
PG 13,5 Gewindestutzen  F F                   
PG 13,5  Verschraubung  G G                   
PG 13,5 Z Verschraubung mit Zugentlastung  H H                   
PG 13,5 ZK Verschraubung mit Zugentlastung und Knickschutz  I I                   
PG 16 Gewindestutzen  J J                   
PG 16 Verschraubung  K K                         
PG 16 Z Verschraubung mit Zugentlastung  L L                         
PG 16 ZK Verschraubung mit Zugentlastung und Knickschutz  M M                   
PG 16/13,5 ZK Verschraubung mit Zugentlastung und Knickschutz  N N                  

PG 16/13,5 Z Verschraubung mit Zugentlastung  O O                   

PG 16/11 Verschraubung  P P                   
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