
Seite 1 von 1 

 

 
 

 

Montageanweisung  
Operating Instructions 
Instrucciones de Montaje 
Instructions de Montage 
Instruzioni d’impiego 
 

 

H3 – B . / H3-EA – B .
MDR 3 – Zubehör / Accessories

…….. 

 

H3 – B .../ H3-EA – B …  
Bausatz Betriebsstundenzähler / Hourmeter kit 
 
Einbau und Anschluß nur durch Fachkraft  
Installation has to be carried out by skilled personnel only. 
      

 
Schutzart ( EN 60529 ): IP54 

Protection rating ( EN 60529 ): IP54 
 

Nur für 50 Hz Netzspannung. 
Applicable for 50 Hz power supply only.

 
MDR 3 + H3 - B400 (H3-EA - B400) 

 
 

Anschluss des Zählermoduls an Klemmen 2 / 4 
Connection of the counter wires at clamps 2 / 4 

 
MDR 3 + H3 - B230 (H3-EA - B230) 

  
 

SK –… 
 

SK - R3 / 30 / 2 

Anschluss des Zählermoduls an Klemmen 2 / 5 
Connection of the counter wires at clamps 2 / 5 

 

Anschluss des Zählermoduls an Klemmen 2 / 4 
Connection of the counter wires at clamps 2 / 4 
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Condor Pressure Control GmbH 
 

 
Warendorfer Straße 47 – 51 
D-59320 Ennigerloh 

Telefon: +49 (0) 25 87 / 89 – 0 
Telefax: +49 (0) 25 87 / 89 - 140 

info@condor-cpc.com 
www.condor-cpc.com 

 

Netz 
Mains 
Red 

Alimentation 
Alimentazione 

 Motor 
Moteur 
Motore 

Netz 
Mains 
Red 

Alimentation 
Alimentazione 

 Motor 
Moteur 
Motore 

 

Netz 
Mains 
Red 

Alimentation 
Alimentazione 

 Motor 
Moteur 
Motore 

 


