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Transair®

4092 17 00 16,5 34 123 96 51 29 43 0,330

4092 25 00 25 44 155 117 73 41 57 0,895

4092 40 00* 40 67 205 141 76 57 58 1,735

4092 50 00* 50 80 224 156 90 43 60 1,690

4092 63 00* 63 91 269 200 109 66 77 2,605

Transair®

eW06 00 02 M16 75 x 8 1,824

eW06 00 07 M16 130 x 8 2,287

eW06 00 09 M20 140 x 8 3,864

eW06 00 15 3/4 - 10UNC 76 x 8 2,237

eW06 00 17 M16 70 x 8 1,785

Transair®

VR01 L1 00 76 80 200 160 18 280 165 180 15,500

VR01 L3 00 100 100 220 180 18 360 180 190 18,500

VR01 L8 00 168 150 285 241 22 520 243 210 38,500

Transair®

VR02 63 00 63 65 RA30 63 00 EW06 00 07 1 kit 80

VR02 L1 00 76 80 RA30 L1 00 - RA33 L1 24 EW06 00 07 1 kit 80

VR02 L3 00 100 100 RA30 L3 00 - RA33 L3 24 EW06 00 07 1 kit 80

VR02 L8 00 168 150 RA31 L8 00 EW06 00 09 1 kit 200

VR01 L1 00 76 80 RA30 L1 00 - RA33 L1 24 EW06 00 17 2 kits 80

VR01 L3 00 100 100 RA30 L3 00 - RA33 L3 24 EW06 00 02 2 kits 80

VR01 L8 00 168 150 RA31 L8 00 EW06 00 15 2 kits 200

Transair®

VR02 63 00 63 65 102 145 18 170 186 69 46 2,400

VR02 L1 00 76 80 118 160 18 206 219 90 46 3,200

VR02 L3 00 100 100 150 180 18 206 239 106 52 4,300

VR02 L8 00 168 150 205 240 23 285 290 131 56 7,800

  I Die regelmäßige Montage von Transair®-Kugelhähnen oder Absperrklappen innerhalb des Netzes und an Schlüsselstellen –  
   z.B. Kompressorausgang oder Abgänge zu pneumatischen Werkzeugen – ermöglicht die leichte Isolierung von Netzabschnitten 
   zur Anpassung oder Wartung.
  I Schnelle Montage
  I Diese Kugelhähne und Absperrklappen sind silikonfrei.

KUGeLHÄHNe UND ABSPeRRKLAPPeN

KUGeLHAHN ABScHLIeSSBAR
ØD G L N H Z1 Z2 Kg

MONTAGeKIT FüR RUNDFLANScH / ABSPeRRHAHN / RUNDFLANScH 

ØD DN
Rundflansch  

Artikelnummer Kit Artikelnummer Kit Anzahl Drehmoment 
 max. in N.m

KIT ScHRAUBeN/MUTTeRN FüR ABSPeRRHAHN  & RUNDFLANScH
c L Anzahl Schrauben/

Muttern Kg

ABSPeRRHAHN MIT FLANScH
ØD DN D1 D2 D3 M N1 N2 e Kg

ABSPeRRHAHN MIT RUNDFLANScH (eN-ISO)
ØD DN D1 D2 D3 M N e Kg

Modell mit CE-Zeichen. Die Schraubenkits werden nicht mitgeliefert. Keine zusätzliche 
Dichtung bei Montage mit Absperrklappe erforderlich. 
Für Rundflansche EN 1092-1 - PN16 geeignet.

Modell mit CE-Zeichen. Die Dichtungen und Schraubenkits werden nicht mitgeliefert. Für 
Rundflansche EN 1092-1 - PN16 geeignet.

*Modell mit CE-Zeichen. 


